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Mit Frequenzen von 1 kHz bis  60 MHz 
sind diese Quarzoszillatoren für einen 
weiten Temperaturbereich von –55 bis 
+115°C spezifiziert.  
Dieser Oszillator ist in seinen Abmes-
sungen und in der Pinbelegung zu be-
reits von mehreren Herstellern abgekün-
digten Vorgänger-Versionen voll kompa-
tibel.  
Die Verwendung hochwertiger Bauele-
mente auf einem Keramiksubstrat und 
den hohen Anforderungen entsprechen-
den Burn-In und Screening Inspektionen 
für extrem raue Umgebungsbedingun-
gen zeichnen diese Oszillatorserie aus.  
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Zu den besonderen Merkmalen, neben der 
kleinen Bauform zählen die geringe Leis-
tungsaufnahme von ca. 25 mW, eine hohe 
Vibrations- und Schockfestigkeit und die 
hohe Frequenzstabilität von bis zu ±50 
ppm im erweiterten Temperaturbereich –
55 to +115°C bei einer Versorgungsspan-
nung von 3,3V oder 5V DC.  
Versionen in Oberflächen-Montage-
Technik sind ebenfalls verfügbar.  
 
Ausführliche Datenblätter und zusätzliche 
Informationen erhalten Sie über unsere 
Web-Site (www.quintenz.de) oder Distribu-
tor. 
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